Задание для проверки умений и навыков

«Виды  швов»
Тестовые задания:  «Машинные швы»

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

1.  Стачивание - это:

а)  соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам машиной строчкой;

б)  соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой;

в)  прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.

Ответ: а).

2.  К соединительным швам относятся:

а)  стачной;

б)  настрочной;

в)  накладной;

г)  вподгибку с открытым срезом.

Ответ: а); б); в).

3.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы:

а)  стачной;

б)  настрочной;

в)  накладной;

г)  вподгибку с закрытым срезом;

д)  вподгибку с открытым срезом.

Ответ: г); д).

4.  Стачивание - это:

а)  соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам машиной строчкой;

б)  соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой;

в)  прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.

Ответ: а).

5.  К соединительным швам относятся:

а)  стачной;

б)  настрочной;

в)  накладной;

г)  вподгибку с открытым срезом.           

Ответ: а); б); в).

6.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы:

а)  стачной;

б)  настрочной;

в)  накладной;

г)  вподгибку с закрытым срезом;

д)  вподгибку с открытым срезом.

Ответ: г); д).

7.   После  выполнения  машинной  строчки  концы нитей:

а)  выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

б)  выводят на изнаночную сторону и  закрепляю 3-4 ручными стежками;

в)  закрепляют обратным ходом машины.

Ответ: в).

8. Стачивание деталей с их последующим выворачиванием и закреплением машинной строчкой осуществляется машинным швом: 

а) стачным;                                     в)  вподгибку с закрытым срезом;

б)  обтачным;                                 г)   двойным;

                                                           д)  накладным.

Ответ: б).

9.  Притачать - это значит:

а) соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой;

6)  соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью;

в)  соединить две детали, в результате вывертывания которых шов расположится внутри по краю детали;

г)  соединить две детали, одна из которых наложена на другую;

д)  закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали.

Ответ: б).

10. При обработке нижнего среза изделия применяют швы:

а)  стачной;                     в)  вподгибку с закрытым срезом;

б)  обтачной;                   г)   двойной;

                                         д) вподгибку с открытым срезом.

Ответ: в); д)

