Пуск и наладка (работа схемы)
· Вкл. S1 - напряжение на установку
Щит управления
· Вкл. QF1 => нет КЗ, вкл. HL1, HL2, HL3
· Вкл. QF2 => нет КЗ, питание на КМ1 и КМ2
· Вкл. QF3 => нет КЗ, питание на сухих контактах PLR
· Вкл. QF4 => нет КЗ, вкл. PLR
· Нажать SB4 непрерывно звенит звонок HG, отключение питания на сухих контактах PLR
· Розетка информационная RJ45 1 и 2 есть контакт
Щит освещения
· Вкл. QF5 => нет КЗ, питание на счетчик PH1
· Вкл. QF6, QF7 => нет КЗ
· Проверка работы EL1 от SB5 и SB6 (импульсное реле), управление «с двух мест» (светильник включается и выключается при однократном нажатии)
· Проверка работы EL2 от SA1 (многофункциональное реле, режим C). Светильник работает только при срабатывании фотореле KF.
· Проверка работы EL3 от SА2 (реле с задержкой на включение и реле с задержкой на выключение).
· Вкл. SF1 => нет КЗ, напряжение на XS2, XS3.
Алгоритм программирования
Имитация технологического процесса "Управление воротами подземной парковки таунхауса"
SB1 – Запуск двигателя в направлении «открыть ворота»
SB2 – Запуск двигателя в направлении «закрыть ворота»
SB3 – Кнопка «Стоп» автоматического режима
SQ1 – Концевой выключатель «ворота открыты»
SQ2 – Концевой выключатель «ворота закрыты»
HG – Звуковая сигнализация «Начало работы»
HL4 – Сигнальная лампа «Индикатор работы двигателя»
HL5 – Сигнальная лампа индикации вращения двигателя в направлении «открыть ворота»
HL6 – Сигнальная лампа индикации вращения двигателя в направлении «закрыть ворота»
BK – Датчик движения (отслеживание приезжающих автомобилей в автоматическом режиме)
Участнику необходимо выполнить программирование логического реле, управляющего механизмом открывания и закрывания ворот парковки, руководствуясь принципиальной схемой электроустановки и данным алгоритмом программирования. Программирование алгоритма управления выполняется в течение Модуля 1. Участнику необходимо: 
- создать алгоритм управления контроллером с помощью программного обеспечения ONI PLR Studio
- загрузить созданную программу в программируемое логическое реле электроустановки
Управление механизмом открывания и закрывания ворот парковки осуществляется кнопками и выключателями, доступными оператору
События подтверждается/сопровождаются световой/звуковой сигнализацией. 
Режим «Ручной» (используется ночью).
	На экран выводится сообщение «Hand control, night».
1. Движение «открыть ворота».
После нажатия кнопки SB1:
- отсчёт трёхсекундной задержки времени на запуск двигателя;
- включается звонок HG и звенит одну секунду с частотой 1 Гц. 
	По истечению трех секунд:
- сигнальная лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц
- лампа HL5 непрерывно сигнализирует о вращении двигателя «открыть ворота»
- двигатель вращается в прямом направлении
	Дальнейшее нажатие кнопок SB2, SQ2 не вызывает реакции системы.
2. Движение «закрыть ворота». 
После нажатия кнопки SB2:
- отсчёт трёхсекундной задержки времени на запуск двигателя;
- включается звонок HG и звенит одну секунду с частотой 1 Гц. 
	По истечению трех секунд:
- сигнальная лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц
- лампа HL6 непрерывно сигнализирует о вращении двигателя «закрыть ворота»
- двигатель вращается в обратном направлении
	Дальнейшее нажатие кнопок SB1, SQ1 не вызывает реакции системы.
3. Остановка 
Остановка двигателя после включения «открыть ворота» или «закрыть ворота» производится:
а) Нажатием кнопки SB1 (если ворота открывались) и SB2 (если ворота закрывались)
б) Воздействием на концевые выключатели, при движении «открыть ворота» - SQ1 (SQ2 – не вызывает реакции системы), при движении «вниз» - SQ2 (SQ1 – не вызывает реакции системы). 
При срабатывании концевого выключателя SQ1 двигатель может быть запущен только «закрыть ворота» или остановлен. При срабатывании концевого выключателя SQ2 двигатель может быть запущен только «открыть ворота» или остановлен. 
Система не должна допускать одновременного срабатывания движения «закрыть ворота» и «открыть ворота».
Режим «Автоматический» (используется днём).
	На экран выводится сообщение «Automatic control, day».
Переключение режима выполняется по расписанию с понедельника по воскресенье с 06:00 до 22:00. В этом режиме циклически при обнаружении машины датчиком BK начинается открытие и закрытие ворот.
Работа начинается из состояния закрытых ворот. Для этого необходимо нажать и удерживать SQ2. BK обнаруживает перемещение, происходит отсчет 3 сек задержки и ворота начинают открываться. Открытие продолжается до поступления сигнала с SQ1. Далее происходит отсчет 3 сек задержки и ворота начинают закрываться. Закрытие продолжается до поступления сигнала с SQ2. Далее происходит отсчет 3 сек задержки и процесс повторяется циклически. Работа системы индикации аналогична ночному режиму за исключением уставки частоты мигания лампы HL4 и звонка HG – 0,5 Гц.
Нажатие кнопок SB1 и SB2 не вызывают реакции системы.
Остановка работы системы в данном режиме возможна после прекращения поступления сигнала с датчика движения BK (подъезжающие автомобили не обнаруживаются). Ворота при этом должны закрыться до конца, то есть необходимо зажать концевой выключатель SQ2.
Кнопка SB3 полностью прекращает работу системы в любой момент времени данного режима для осуществления технического обслуживания ворот не зависимо от их положения. При повторном нажатии на кнопку SB3 продолжается перемещение ворот, предшествующее остановке.
В данном режиме система не должна допускать одновременного срабатывания движения «закрыть ворота» и «открыть ворота».

