Программирование 14-16 Чек-лист
Ручной режим
Установить на PLR время 22:00 (ночь). На экран выводится сообщение «Hand control, night».
1. Нажать (короткое нажатие) SB1 => звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL5 горит, M вращается в прямом направлении.
2. Нажатие кнопок SB2, SQ2 не вызывает реакции системы.
3. Нажать SB1 => система выключается
4. Нажать (короткое нажатие) SB2 => звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL6 горит, M вращается в обратном направлении.
5. Нажатие кнопок SB1, SQ1 не вызывает реакции системы.
6. Нажать SB2 => система выключается
7. Нажать (короткое нажатие) SB1 => звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL5 горит, M вращается в прямом направлении.
8. Зажать SQ1 => система выключается. Отпускаем SQ1.
9. Нажать (короткое нажатие) SB2 => звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL6 горит, M вращается в обратном направлении.
10. Зажать SQ2 => система выключается. Отпускаем SQ2.
11. Зажать SQ2. Нажать (короткое нажатие) SB1 => Звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL5 горит, M вращается в прямом направлении. Отпускаем SQ2.
12. Зажать SQ1 => система выключается. Отпускаем SQ1.
13. Зажать SQ1. Нажать (короткое нажатие) SB2 => звонок HG1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => лампа HL4 моргает с частотой 1 Гц лампа HL6 горит, M вращается в обратном направлении. Отпускаем SQ1.
14. Зажать SQ2 => система выключается. Отпускаем SQ2.
Автоматический режим
Установить на PLR время 06:00 (день). На экран выводится сообщение «Automatic control, day».
15. Зажать SQ2. BK обнаруживает перемещение =>M вращается в прямом направлении, отпускаем SQ2 => Зажать SQ1, М останавливается => 3 сек задержка => M вращается в обратном направлении, отпускаем SQ1 => Зажать SQ2, М останавливается => 3 сек задержка => процесс повторяется циклически. Уставка частоты мигания лампы HL4 и звонка HG – 0,5 Гц. Отпускаем SQ2.
16. Нажатие кнопок SB1 и SB2 не вызывают реакции системы
17. Закрыть BK. Зажать SQ1 => система останавливается. Удерживаем SQ1.
18. Открыть BK => M вращается в прямом направлении, отпускаем SQ1
19. Нажать SB3 => М останавливается (для технического обслуживания)
20. Повторно нажать SB3 => система возобновляет работу (продолжается предыдущее действие – то, что было до остановки).
